
SSIGE
Société Suisse
de l‘Industrie du Gaz et des Eaux
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Organisme de Certification Gaz
Société Suisse

de l‘Industrie du Gaz et des Eaux
Eschenstrasse 10

CH-8603 Schwerzenbach

- Une pression de service maximale de 5 bar pour installations dans le
bâtiment

- Gaz naturel et gaz liquéfiés en phase gazeux
- Assemblages vissés jusqu'au diamètre nominal de maximal DN 50 ( = 2“)

Raric AG, CH-3186 Düdingen

28.02.2026

8.0090, 8.0091, 8.0092, 8.0120, 8.0121, 8.0130, 8.0131, 8.0180
8.0240, 8.0241, 8.0245, 8.0246, 8.0270, 8.0271, 8.0272
8.0280, 8.0285, 8.0290, 8.0295
8.0300, 8.0310, 8.0330, 8.0331, 8.0340, 8.0341, 8.0380
8.0530, 8.0531, 8.0532, 8.0629

Fils selon ISO 7-1

Titulaire du certificat:

Désignation:

Validité:

Types:

Rubrique:

Le titulaire du certificat est autorisé à proposer les produits ci-dessus comme certifiés SSIGE et à utiliser la
marque de conformité SSIGE (publication dans la liste des certifications en ligne ZIS Gas).

Raccords à visser en inox
Série 8.0000

Sur la base du règlement ZG101 „Conditions générales de l’organisme de certification gaz de la SSIGE“ et le
rapport N° 16-004-6 Beg.  la SSIGE accorde la évaluation pour les produits suivants fabriqués en séries:

Raric AG, CH-3186 DüdingenFabricant:

Raric AG, CH-3186 DüdingenReprésentant / Distributeur:

Diamètre nominal:

Sur la base des DVGW GW 6 (2014),  DVGW GW 6-B1 (2016)Base de certification:

Certificat No. 16-004-6 Beg. SSIGE

Raccordements, Raccordements divers

Certifié pour:

DN 20 – DN 50 (¾“ – 2“) selon ISO 4144 (2003)

Connexion:

Zurich, le 14.06.2023

SOCIETE SUISSE DE L’INDUSTRIE DU GAZ ET DES EAUX
Organisme de Certification Gaz

Javier Fernandez
Leiter


