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CERTIFICAT N° 15-043-6 SSIGE 

Demandeur: Raric AG, CH-3186 Düdingen 
Fabricant: Maestrini S.r.I., IT-13017 Quarona (VC) 
Représentant / Distributeur: Raric AG, CH-3186 Düdingen 

Se référant au règlement d’essais et de certification de l’Organisme d’essai et certification gaz de la SSIGE et du 
procès-verbal N° 15-043-6 la SSIGE délivre la certification pour les produits fabriqués en séries suivants: 

Produit: Raccordements: Raccordements divers 

Indication ordinaire: Raccords à visser laiton 

Modèles/Types: 6.0090, 6.0091, 6.0092, 6.0095, 6.0097, 6.0120 
6.0121, 6.0130, 6.0131, 6.0180, 6.0240, 6.0241 
6.0245, 6.0246, 6.0270, 6.0280, 6.0290, 6.0292 
6.0300, 6.0305, 6.0310, 6.0330, 6.0331, 6.0336 
6.0370, 6.0371, 6.0372, 6.0374, 6.0380  
Equerres, té, croix, distributeurs, mamelons, réductions, coude unions, manchon unions, bouchons, 
cape, bride filetée, contre-écrou, pièces filetée, raccord pour tuyaux 

Diamètre nominal: DN 10 - DN 50 (3/8“ - 2“) 

Raccords: Fils selon ISO 7-1 

Base d'essais: DVGW GW 6 (2014) 

Validité: Prolongation jusqu'au 30.11.2025 

Certifié pour: - Une pression de service maximale de 5 bar pour installations dans le bâtiment. 
 - Assemblages vissés jusqu'au diamètre nominal de maximal DN 50 ( = 2“). 
 - Gaz naturel et gaz liquéfiés en phase gazeux. 

Le commettant est de ce fait autorisé à mettre en vente ces produits dûment approuvés par la SSIGE et à y apposer 
l’estampille déposée de la SSIGE (publication dans la liste des certifications sous chapitre 6.7). 


